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TECHNISCHES DATENBLATT

> ORCHESTRA

DIC(SON Sonnenschutz

MESSWERTE
EIGENSCHAFTEN EINHEITEN NORMEN
KETTE SCHUSS
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Materialzusammensetzung 100% spinndisengefarbtes Acryl Sunacryl
P <<Cle§ngard>>, schmutz und wasserabweisende Spezialausristung fur
Markisen

Leinwandbindung Leinwandbindung ISO 7211-1
Gewicht 290 g/m? I1SO 3801
Materialdicke 0.64 mm I1SO 2286-3
Breiten 120 165 200 250 320 cm EN 1773

- i Schnittlangen 60 60 60 50 40 ml

EANGA
WIDERSTANDSFAHIGKEIT DES STOFFS

by DIC{SON Xenotest 1000h 4 class /5 ISO 105 B04
Weiterreissfestigkeit 4 2.3 daN 1ISO 13937-1
Olabweisende Eigenschaften 5 class /8 ISO 14419

S U N A C R Y L Reissfestigkeit 140 90 daN I1SO 13934-1

Abnahme der Zugfestigkeit <20 <20 % ISO 13561
ey DICKSON
Steifigkeit 1250 880 mN ISO 2493
A Gesamt-Langenanderung unter <12 <1 mm 1SO 13561
0 Belastung
——— T -~ .
'E :{TE! F"-'} - Rest-Langung ohne Last <1 <16 mm ISO 13561
= e CJ D
e - O
VERTRAUEN MaRbestandigkeit 3+ 1 1+ 1 % 1SO 13561
GEPI’U“’ de EChﬂdStGﬁE Reissdehnung 35 30 % I1SO 13934-1
nach Oeko-Tex® Standaord 100
CQ 638/2 IFTH Wassersaule (Schmerber) > 370 mm 1SO 811
Abnahme der Wassersaule <15 % I1SO 13561
150 9001 Spray Test 5 class /5 I1SO 4920
1S0 14001 el
DHSAS 18001
BUREAU VERITAS A
Certification FARBBESTANDIGKEIT
UV-Bestandigkeit - indoor 7-8 class /8 ISO 105 B02
Wetterbestandigkeit 4-5 class /5 ISO 105 B04
GARANTIE GARANTIE
" Reibechtheit (trocken) 5 class /5 ISO 105X12
m Reibechtheit (feucht) 5 class /5 ISO 105X12
JAHRE FARBE
VERWENDUNGSZWECKE
MADE IN Garantie 10 Jahre
I l Fallarmmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen, Feststehender
Empfohlene Anwendungen Sonnenschutz, Vorhange fiir den AuBenbereich, Pergolas,

FRANCE Wintergartenmarkisen, Sonnensegel



Die Angaben fiir dieses Produkt kénnen um *+ 5% abweichen.
Dickson-Constant GmbH - SAS (GmbH nach franzésischem Recht) mit einem, Stammkapital von €

12.640.000 - 381 347 970 RCS Lille Métropole

Lindenstrasse 20 - D-36037 Fulda - Deutschland
Tél. : +49 (0)661 380 82 -0 - Fax : +49 (0)661 380 82-10 - www.dickson-constant.com/de/DE



